











Einfacher Modulwechsel

Vom Feinabsieben zum Sieben & Brechen in wenigen Minuten

1. Positionieren Sie das Modul
auf dem Boden oder einer
Palette. Losen Sie anschlie-
Bend die Verschraubungen
und Hydraulikschlauche.
Schwenken Sie nun den Rah-
men vorsichtig vom Modul.

4, Sind Rahmen und Modul
vollstandig  zusammenge-
fahren, verschrauben Sie
diese mit den 2 Schrauben.
Verbinden Sie anschlieBend
die Hydraulikschlauche.

2. Bewegen Sie den Rahmen
nun derart Uber das zweite
Modul, ...

5. Vergewissern Sie sich, dass
die Schrauben richtig ange-
zogen sind und fihren Sie
anschlieBend einen Funkti-
onstest durch.

3. ... dass die Pins des Rahmens
in die Haken des Moduls
eingreifen. Schwenken Sie
anschlieBend den Rahmen
Uber das Modul.

QR-Code einfach mit lhrem
Smartphone scannen und den
Modulwechsel im Video ansehen

SIEB-Modul

e Torf sieben
* Bodenstabilisierung

e Mutterboden sieben
® Mischen von Sanden,
Erden, Diingern

Scheiben Dicke der Scheibenab-
Typ Scheiben stand
F30S 16 mm 34 mm
F40S 16 mm 44 mm

SIEB-CRUSH-Modul

e Zerkleinern verschiedener
verklumpter Materialien
(z.B. Tausalzaufbereitung)

e Zerkleinern von organi-
schem Material
® Mischen & Liften von

Kompost e Zerkleinern von Dachzie-
geln, Trockenbauplatten
Scheiben Dicke der Scheibenab-
Typ Scheiben stand
F30SC 16 mm 34 mm
F40SC 16 mm 44 mm
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Der perfekte Partner:
e.p.m-Bindemittelstreuer

In Kombination mit dem Bindemittelstreuer
ist der MTS-Bodenrecycler die perfekte
Rundum-Lésung fir alle Anliegen in

Sachen Bodenaufbereitung: Im Zuge der
Ruckverflllung kénnen Sie Bindemittel
dosiert auf den anstehenden Boden
bringen, mittels Bodenrecycler untermischen
und dann direkt wiedereinbauen.




